TERVEZET!
6. melléklet a …/2018. (… . … .) NMHH rendelethez


1. Az R. 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 4/A. sorral egészül ki:
	
	(Feltétel tárgya)
	(Előírás)

	
	
	(GSM rendszer)
	(UMTS rendszer)
	(LTE rendszer)

	
	
	(900 MHz)
	(1800 MHz)
	(1900/2100 MHz)
	(1800 MHz)
	(2600 MHz)



	4/A
	Dokumentum
	2010/166/EU, (EU) 2017/191, ECC/DEC/(08)08



TERVEZET!
TERVEZET!
1. 
2
1
2. Az R. 6. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
[bookmark: _GoBack]„2.	Magyarország határain kívül a tengeri mozgószolgálat és a műholdas tengeri mozgószolgálat keretében használt rádióberendezést – GMDSS-ben részt vevő rádióberendezés esetén a 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül – úgy kell megtervezni, hogy teljesítse a vonatkozó dokumentumok alapján az alábbi táblázatban meghatározott, a segélyhívó szolgálatokhoz hozzáférést biztosító egyes funkciók támogatására vonatkozó további alapvető követelményt. A „nem-SOLAS” hajó a SOLAS Egyezmény hatálya alá nem tartozó hajó.

	[bookmark: pr2]
	A
	B
	C

	1
	Rádióberendezés
	Dokumentum
	Követelmény

	2
	GMDSS-ben részt vevő, nem-SOLAS hajón használt, a 2014/90/EU irányelv hatálya alá nem tartozó rádióberendezés
	2013/638/EU
	a)	megfelelően működjön tengeri környezetben
b)	teljesítse a rendszer valamennyi, nem-SOLAS hajókra vonatkozó működési követelményét az IMO vonatkozó szabályainak megfelelően
c)	jól érthető és megbízható kommunikációt biztosítson kiváló minőségű analóg vagy digitális kommunikációs összeköttetés révén

	3
	AIS-ben részt vevő, nem-SOLAS hajón, helyhez kötött állomáson és helyhez kötött földi állomáson használt rádióberendezés
	2005/53/EK
	a)	megfelelően működjön a szándékolt környezetben
b)	teljesítse a rendszer ide vonatkozó valamennyi működési követelményét

	4
	Cospas-Sarsat rendszerrel 406 MHz-en való működésre szánt, és a 2013/638/EU határozat hatálya alá nem tartozó helymeghatározó jeladó
	2005/631/EK
	a)	biztosítva legyen az elfogadott működési követelmények szerinti megfelelő működése abban a környezetben, amelyikben alkalmazására sor kerülhet
b)	vészhelyzet esetén tisztán hallható, állandó kommunikációt kell biztosítania nagyfokú megbízhatósággal, eleget téve a rendszer valamennyi követelményének


”

